
35L/40L/45L/50L-7A

�Q Abbildung kann SonderausrŸstungen zeigen.

TREIBGAS GABELSTAPLER - Tier 4 Motor
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�Q Abbildung kann SonderausrŸstungen zeigen.



OPSS-Fahrsicherheitssystem
Nur wenn sich der Fahrer auf dem Fahrersitz beÞndet, lŠsst sich die Neigung 
des HubgerŸsts sowie das Heben und Senken Ÿber die entsprechenden 
Bedienelemente steuern.
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GABELSTAPLER Modell Excellent

NEUES Kriterium
fŸr Gro§gabelstapler
Hyundai stellt seine neuen Serie 7A Treibgas 
Gabelstapler vor. Hervorragende Kraft und  
Leistung erhšht Ihre ProduktivitŠt.

Neigungs-
arretierung

Fahrsperre

Hubarretierung
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Der neue Boss auf der Baustelle!

Dank ihrer sanften Bewegungen und ihres efÞ zienten und ergonomischen Designs 
erfŸllen die 35L/40L/45L/50-7A Gabelstapler alle Ihre Anforderungen.

Kraftvoller Motor

GM 4.3L V6 Motor
Der GM 4.3L V6-Motor sorgt fŸr konkurrenzlose Leistung und Haltbarkeit. Durch seine 
marktbewŠhrte QualitŠt steigert er den Wert der gesamten Maschine. Mit 70 kW 
ist er fŸr jeden Einsatz geeignet, auch fŸr den Betrieb von SpezialanbaugerŠten 
mit hohem Leistungsbedarf. (GemŠ§ EPA/CARB Tier-IV)

70 kW / 2300 U/min

Schneller und stabiler Einsatz
Das schnelle Heben und Senken sowie das einfache Neigen des HubgerŸstes nach 
vorne und hinten sorgen fŸr optimale Bedingungen im Lade- und Entladeeinsatz. 
FŸr absolute Sicherheit steuert das Senksicherheitsventil bei voller Last sanft die 
Geschwindigkeit des HubgerŸstes.

Modernes Hydrauliksystem
Das neuartige Hydrauliksystem verfŸgt Ÿber eine 
gro§e KapazitŠt und spricht im Einsatz schnell 
an. Das gerŠuscharme Hauptsteuerventil erhšht 
EffektivitŠt und Lebensdauer.

Vollhydraulisches 
Lenksystem
Das vollhydraulische Lenksystem
ermšglicht sanftes und ß exibles Lenken. 
Ein †berdrehen oder ein plštzlicher
RŸckschlag des Lenkrads wird verhindert.

Steuer
ventil

…lstromregler

Neigezylinder

Lenkventil

PrioriŠts
ventil Hydraulik

pumpe

Hubzylinder

Lenkzylinder

Filter

Senksicherheitsventil

Tank



8¡ 10¡
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Gesteigerter Neigewinkel 
des HubgerŸstes
Die Neigewinkel des HubgerŸstes von 8¡ 
vorwŠrts und 10¡ rŸckwŠrts ermšglichen 
es dem Fahrer, Be- und EntladeeinsŠtze 
sicher und schnell durchzufŸhren.

Hšhere Fahrgeschwindigkeit & SteigfŠhigkeit
Der leistungsstarke Motor bietet grš§ere Beschleunigung, bessere SteigfŠhigkeit 
und eine hšhere Fahrgeschwindigkeit auf jedem Untergrund und auf Steigungen.

�Q Abbildung kann SonderausrŸstungen zeigen.

Kraftvoll & leistungsstark

Hohe Leistung
 Niedriger GerŠuschpegel

SteigfŠhigkeit (beladen)

35L-7A : 40,5%
40L-7A : 36,2%
45L-7A : 31,6%
50L-7A : 28,7%

Fahrgeschwindigkeit  
(unbeladen)

35L-7A : 23,8 km/h
40L-7A : 22,9 km/h
45L-7A : 22,9 km/h
50L-7A : 22,8 km/h



Ein ergonomischer Arbeitsplatz!

Der ergonomisch gestaltete Arbeitsplatz verringert 
ErmŸdungserscheinungen beim Fahrer und erhšht die EfÞzienz.

Einfach abzulesende Anzeigen und 
wasserfestes Monitorpanel

Optimale Sicht fŸr sichere EinsŠtze
Die gute Durchsicht des HubgerŸstes erhšht  
die Sicherheit und PrŠzision im Einsatz.

Einfach einstellbarer,  
gefederter Sitz
Ein bequemer und einstellbarer 
ergonomischer Sitz bietet hohen 
Fahrerkomfort, Sicherheit und Haltbarkeit.

Ergonomisch angeordnete Pedale
Gaspedal, Bremspedal und Inching-Pedal sind 
ergonomisch optimal angeordnet, um den Fahrkomfort  
zu erhšhen und ErmŸdungserscheinungen  
zu verhindern. Einfach zu entfernende,  
abwaschbare Gummibodenmatte.

Becherhalter & Ablagefach
ZusŠtzliche AblageßŠchen in der Fahrerkabine sorgen 
fŸr eine angenehme Arbeitsumgebung.

LeichtgŠngige, prŠzise Bedienhebel 
Die Bedienhebel ermšglichen prŠzise, sichere und 
produktive Steuerung bei minimalem Kraftaufwand  
des Bedieners.

06

!
"
#
$

%
&
'
(
)

*
 
+
,

Feststellbremse
Fahrtrichtungsanzeige
Warnleuchte Motoršl
Warnleuchte  
Getriebešltemperatur

Warnleuchte Batterie
Warnleuchte Luftfilter
Anzeige Arbeitsscheinwerfer
Warnleuchte Sicherheitsgurt
Anzeige Wasserabscheider

Warnleuchte  
Fahrsicherheitssystem (Option)
BetriebsstundenzŠhler
Kontrollleuchte Motor
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Einstellbares Lenkrad   
Das Lenkrad mit Warnhorn kann mittels eines 
Hebels auf der rechten Seite in die fŸr den Fahrer 
komfortabelste Position gebracht werden.

Einfache und sichere Gangwechsel
Mit dem links vom Lenkrad angeordneten Hebel kann 
der Fahrer schnell und einfach die Geschwindigkeit 
und Richtung des Gabelstaplers steuern. Der Motor 
kann nur gestartet werden, wenn sich dieser Hebel in 
Neutralstellung beÞndet.

Multifunktionsschalter
Mit dem Multifunktionsschalter lassen sich 
Scheinwerfer und Hupe leicht betŠtigen.

Komfortable Bedienung

�Q
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Sicherheit durch  
hohe WiderstandsfŠhigkeit!
Sicherheit und WiderstandsfŠhigkeit stehen bei der Konstruktion 
unserer AusrŸstung an erster Stelle.

Robustes Schutzdach
Das Sicherheitsdach entspricht ISO6005 und schŸtzt den 
Fahrer bei gefŠhrlichen EinsŠtzen.

Belastbare, zweiteilige 
Antriebsachse
Das erforderliche Drehmoment wird 
von der Antriebsachse Ÿber das 
Planetenuntersetzungsgetriebe sanft auf  
die angetriebenen RŠder Ÿbertragen.

Gro§e Trittstufe und GelŠnder
Die breite, offene Trittstufe ermšglicht bequemes und sicheres Ein- und Aussteigen.

Expansionsbalg
Die Expansionsbalge absorbieren 
Vibrationen und reduzieren 
die GerŠuschentwicklung des 
Abgassystems. Dadurch wird die 
Lebensdauer erhšht.

Elektrischer Staubanzeiger
Ein Sensor zeigt dem Fahrer an, 
wenn der LuftÞlter gereinigt oder 
ausgetauscht werden muss.

Feststellbremse
Die Rasterfeststellbremse erfordert geringe Kraft 
beim Anziehen.



35L-7A(170mm), 40L/45L/50L-7A(155mm)
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Einteilige Heavy-
Duty-Rahmenkonstruktion
Die einteilige Heavy-Duty-Rahmenkonstruktion wurde auf der Grundlage 
sorgfŠltiger Strukturuntersuchungen entworfen und garantiert hšchste  
Haltbarkeit und Sicherheit.

Leuchtstarke, gut 
geschŸtzte Scheinwerfer
Leuchtstarke, gut geschŸtzte 
Scheinwerfer sorgen fŸr exzellente 
Sicht in dunkler Arbeitsumgebung.

Bodenfreiheit
Motor und Getriebe sind zum Schutz der 
hochwertigen Bauteile beim Einsatz auf 
unebenem Boden horizontal, hoch im 
Hauptrahmen angeordnet.

Belastbarkeit & Sicherheit

�Q Abbildung kann SonderausrŸstungen zeigen.
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Zentralisiertes Design fŸr einfachste Wartung!

Die leichte ZugŠnglichkeit der 
Komponenten ermšglicht eine bequeme 
DurchfŸhrung der Wartungsarbeiten.

Schneller Zugriff auf tŠgliche  
Kontrolle der FlŸssigkeiten

Leicht zu wechselnder LuftÞlter
Der LuftÞlter ist zum Reinigen oder Austauschen leicht 
erreichbar. (6Ò-CyclonÞlter)

Wartungsfreie  
Batterie

Aluminium-KŸhler  
mit optimalem  
Hitzeschutz

Leicht abnehmbare 
Seitenteile fŸr  

einfache Wartung

Wartung des elektrischen 
Systems
Zur einfachen regelmŠ§igen Wartung
sind die elektrischen Komponenten
gruppiert angeordnet.

Einfache †berprŸfung  
des …lstands
Zur †berprŸfung des Getriebešlstands 
mŸssen keine Bauteile demontiert werden.

BremsßŸssigkeitstank
Der gut sichtbare und leicht zu 
erreichende Tank vereinfacht die tŠgliche 
Inspektion.

Gut erreichbarer, kompakter 
Sicherungskasten fŸr 
einfache Wartung
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Haltbarkeit & einfache Wartung

* standard

2/
stufiger,

beschrŠnkter
Freihub

2/
stufiger,
Freihub

3/
stufiger,
Freihub

Typ 
HubgerŸst

Max. 
Hubhšhe  

mm

Hšhe 
Ÿber alles 

(abgesenkt) 
mm

Neigungs-
winkel
(Grad)

Vor 

ZurŸck

Freihub (mm) TragfŠhigkeit ohne Seitenverstellung 
bei 600 mm (24 in) LC (kg)

TragfŠhigkeit mit Seitenverstellung 
bei 600 mm (24 in) LC (kg)

Gewicht Gabelstapler 
unbeladen (kg)

Einfache Bereifung ZwillingsbereifungEinfache 
Bereifung 

Zwillings-
bereifung Einfache Bereifung Zwillingsbereifung Einfache Bereifung Zwillingsbereifung

HubspeziÞzierung

TragfŠhigkeit

Ohne LastschutzgitterMit Lastschutzgitter

Last kg

Lastschwerpunkt (mm)

Last kg

Lastschwerpunkt (mm)

Last kg Last kg

Lastschwerpunkt (mm) Lastschwerpunkt (mm)

Last kg

Lastschwerpunkt (mm)

Last kg

Lastschwerpunkt (mm)

Last kg Last kg

Lastschwerpunkt (mm) Lastschwerpunkt (mm)

SonderausrŸstungen
�t�����'�"�)�3�&�3�,�"�#�*�/�&
�t�����4�&�*�5�&�/�7�&�3�4�5�&�-�-�#�"�3�&���(�"�#�&�-
�t�����*�/�5�&�(�3�"�-�&���(�"�#�&�-�1�0�4�*�5�*�0�/�*�&�3�&�3
�t�����(�"�#�&�-

35L/40L-7A : 1220, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970 mm

45L/50L-7A : 1070, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970 mm

�t�� �0�1�4�4���'�"�)�3�4�*�$�)�&�3�)�&�*�5�4�4�:�4�5�&�.���� 
 (FAHREN, FAHREN + MAST)
�t�����(�"�#�&�-�4�$�)�6�)�&������71 in, 79 in, 87 in

�t�����/�&�*�(�&�8�*�/�,�&�-������8/6¡; 8/8¡

�t�����#�&�3�&�*�'�6�/�(������ 
 VOLLREIFEN, ABRIEBFEST, ZWILLINGSBEREIFUNG

�t�����'�"�)�3�&�3�4�*�5�;������ 
 TASCHE, ARMST†TZE, LORDOSENST†TZE

�t�����-�1�(���,�-�"�.�.�&�3������AUSSCHWENKEN

�t�����)�"�6�1�5�4�5�&�6�&�3�7�&�/�5�*�-������4-WEGE-VENTIL

�t�����;�6�4�"�5�;�7�&�3�3�0�)�3�6�/�(������ 
 3-WEGE-VERROHRUNG, 4-WEGE-VERROHRUNG

�t�����)�"�6�1�5�4�$�)�"�-�5�&�3
�t�����3�6�/�%�6�.�-�&�6�$�)�5�&
�t�����4�*�$�)�&�3�)�&�*�5�4�4�$�)�"�-�5�&�3
�t�����"�3�#�&�*�5�4�4�$�)�&�*�/�8�&�3�'�&�3
�t�����#�3�&�.�4�1�&�%�"�-

Hydraulisch verstŠrkt (ohne Akkumulator)

V3,5 m HUBGER†ST
TF4,3 m HUBGER†ST

TF4,3 m HUBGER†ST

V5,0 m HUBGER†ST

TF5,0 m HUBGER†ST

TF5,0 m HUBGER†ST

TF6,0 m HUBGER†ST

TF6,0 m HUBGER†ST

V3,7 m HUBGER†ST

V5,0 m HUBGER†ST

V3,7 m HUBGER†ST TF4,3 m HUBGER†ST

TF4,3 m HUBGER†ST

V5,0 m HUBGER†ST

TF5,0 m HUBGER†ST

TF5,0 m HUBGER†ST

TF6,0 m HUBGER†ST

TF6,0 m HUBGER†ST

V3,7 m HUBGER†ST

V5,0 m HUBGER†ST
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Abmessungen Technische Daten

�*�E�F�O�U�J�m�L�B�U�J�P�O
1.1 Hersteller Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Typ 35L-7A 40L-7A 45L-7A 50L-7A

1.3 Antrieb: elektrisch (Batterie oder Netz), Diesel, Benzin, Gas, Manuell Treibgas Treibgas Treibgas Treibgas

1.4 Betriebsart: manuell, gehend, stehend, sitzend, Auftragsammler Sitzend Sitzend Sitzend Sitzend

1.5 TragfŠhigkeit / Nennlast (standard) Q (t) 3,5 4,0 4,5 5,0

1.6 Abstand Lastschwerpunkt c (mm) 600 600 600 600

1.8 Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabelzinken x (mm) 561 561 561 576

1.9 Radstand y (mm) 2000 2000 2000 2000

Gewichte
2.1 Betriebsgewicht kg 5748 6163 6579 7043

2.2 Achslast, beladen vorne / hinten  kg 8330 / 918 9094 / 1069 9891 / 1188 9926 / 1617

2.3 Achslast, unbeladen vorne / hinten kg 2798 / 2950 2772 / 3391 2779 / 3800 2814 / 4229

RŠder, Fahrgestell

3.1 Bereifung: Vollgummireifen, superelastisch, pneumatisch, Polyurethan Pneumatisch /  
Vollgummireifen

Pneumatisch /  
Vollgummireifen

Pneumatisch /  
Vollgummireifen

Pneumatisch /  
Vollgummireifen

3.2 Gršsse Bereifung vorne  8.25 - 15 - 14PR 300 - 15 - 18PR 300 - 15 - 18PR 300 - 15 - 18PR

3.3 Gršsse Bereifung hinten 7.00 - 12 - 12PR 7.00 - 12 - 12PR 7.00 - 12 - 12PR 7.00 - 12 - 12PR

3.5 RŠder, Anzahl vorne / hinten (X= angetrieben) 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2 2 x / 2

3.6 Spurweite vorne  b10 (mm) 1132 1282 1282 1282

3.7 Spurweite hinten b11 (mm) 1140 1140 1140 1140

Abmessungen
4.1 HubgerŸst neigen vor / zurŸck Grad 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10

4.2 Hšhe HubgerŸst abgesenkt (standard) h1 (mm) 2235 2220 2220 2220

4.3 Freihub h2 (mm) 120 120 120 120

4.4 Hubhšhe (standard) h3 (mm) 3020 3020 3020 2930

4.5 Hšhe HubgerŸst ausgefahren (standard) h4 (mm) 4224 4224 4235 4147

4.7 Hšhe Dachschutz h5 (mm) 2240 2240 2240 2240

4.8 Sitzhšhe/Standhšhe h7 (mm) 1100 1100 1100 1100

4.12 Hšhe Kupplung h10 (mm) 385 385 385 385

4.19 LŠnge Ÿber alles l1 (mm) 4145 4205 4405 4435

4.20 LŠnge bis Spitze Gabelzinken l2 (mm) 3075 3135 3185 3235

4.21 Breite Ÿber alles  b1 (mm) 1370 1746 1746 1746

4.22 Abmessungen Gabelzinken (Haken) S x E x L (mm) 50 x 122 x 1070 50 x 150 x 1070 50 x 150 x 1220 50 x 150 x 1200

4.23 Aufnahme Gabelzinken ISO 2328, Klasse / Typ A,B III  / A III  / A IV / A IV / A

4.24 Breite Aufnahme Gabelzinken b12 (mm) 1300 1600 1600 1600

4.31 Bodenfreiheit unter HubgerŸst, beladen m1 (mm) 170 155 155 155

4.32 Bodenfreiheit, Mitte Achsabstand m2 (mm) 200 200 200 200

4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette, 1000 x 1200 quer (LxB) Ast (mm) 4567 4620 4666 4708

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette, 800 x 1200 lŠngs (BxL) Ast (mm) 4767 4820 4866 4908

4.35 Wenderadius Wa (mm) 2806 2859 2905 2947

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1009 1009 1009 1009

Leistung
5.1 Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) km/h 23,8 22,9 22,9 22,8

5.2 Hubgeschwindigkeit, beladen / unbeladen mm/s 510 / 530 510 / 530 510 / 530 440 / 460

5.3 Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen mm/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5.5 Zugkraft, beladen kg 4002 4065 3930 3911

5.7 Neigungsleistung, beladen / unbeladen % 40,5 36,2 31,6 28,7

5.9 Beschleunigung, beladen / unbeladen (10m) sec - - - -

5.10 Betriebsbremse Hydraulische Hydraulische Hydraulische Hydraulische

Motor
6.1 Motorhersteller /-typ GM 4.3L GM 4.3L GM 4.3L GM 4.3L

6.2 Motorleistung gem. ISO 1585 kW 70 70 70 70

6.3 Nenndrehzahl 1/min 2300 2300 2300 2300

6.4 Anzahl Zylinder / Hubraum /cm3 6 / 4294 6 / 4294 6 / 4294 6 / 4294

6.5 Kraftstoffverbrauch gem. VDI ! /h - - - -

Sonstiges
8.1 Typ Fahrsteuerung Power shift Power shift Power shift Power shift

8.2 Betriebsdruck (System/ AnbaugerŠte) bar 225 / 168 225 / 168 225 / 168 225 / 168

8.3 Hydraulische …lmenge ! /min 30 30 30 30

8.4 GerŠuschpegel am Fahrerohr gem. DIN 12053 db(A) 80 80 80 80

Fragen Sie Ihren Hyundai-HŠndler nach weiteren Informationen. Abbildungen kšnnen gemŠ§ internationalen AusrŸstungsstandards abweichen.
USA-Ma§angaben kšnnen gerundet sein. Technische €nderungen vorbehalten.
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